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MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik: _______________________________________________________

		 
IZJAVA 
Opomba:
Ustrezno obkrožite in navedite pripadajočo stran v priloženem katalogu ali prospektnem materialu in pripadajočo zaporedno številko (kot npr.: 1., 2., 3.,...). Ustrezen del, ki dokazuje izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev, označite s flomastrom.

	Minimalne tehnične zahteve naročnik
	Izpolnjuje
	Strani v priloženem katalogu ali prospekt. materialu
	Pripadajoča zaporedna številka

	 »OPREMA ZA ENDOSKOPIJO«

	SKLOP 1
	
	
	
	

	Optika endoskopa polnjena s cevastimi lečami, primerna za avtoklaviranje pri temperaturi 134°C. Kot gledanja 0°, premer 10mm, dolžina 31cm.
	DA
	NE
	
	

	Fiber-optični svetlobni kabel premer: 3,5 do 4,25mm;dolžina 2300 do 3000mm; kompatibilen z izvorom svetlobe. Ponudnik lahko ponudi  poleg svetlobnega kabla adapter, ki je kompatibilen z obstoječim izvorom svetlobe.
	DA
	NE
	
	

	SKLOP 2
	
	
	
	

	Šivalnik ravni ročaj, je premer 5mm, dolžine  330mm, mehanizem za aktivacijo šivalnika se nahaja na desni strani, konica šivalnika  je ravna.
	DA
	NE
	
	

	Disekcijska prijemalka je premer 5mm, dolžine 330 do 360 mm, gre za večkratno uporabo, z ergonomskim ročajem z zaporo in možnostjo priklopa monopolarnega kabla, izolirana srajčka s konektom za izpiranje, notranji del prijemalke čeljust dolžine  21 do 22mm.
	DA
	NE
	
	

	Disekcijska prijemalka je premer 5mm, dolžine 330 do 360mm, gre za večkratno uporabo, z ergonomskim ročajem z zaporo in možnostjo priklopa monopolarnega kabla, izolirana srajčka s konektom za izpiranje, notranji del prijemalke čeljust dolžine  13 do 17mm.
	DA
	NE
	
	

	Endoskopske škarjice je premer 5mm, dolžine 330 do 360mm, gre za večkratno uporabo, z ergonomskim ročajem in možnostjo priklopa  monopolarnega kabla, izolirana srajčka s konektom za izpiranje, delovna dolžina rezila19 do 20mm omogoča tudi preklop inserta škarjic za enkratno uporabo.
	DA
	NE
	
	

	SKLOP 3
	
	
	
	

	optika za histeroskop, gre za večkratno uporabo, polnjena z cevastimi lečami, primerna za avtoklaviranje pri temperaturi 134°C. Kot gledanja 30°, premer 2,9 do 3mm, dolžina 280 do 300mm.
	DA
	NE
	
	

	zunanja srajčka histeroskopa 5 do 6mm, z  petelinčkom, ki omogoča regulacijo pretoka tekočine .
	DA
	NE
	
	

	[bookmark: _GoBack]notranja srajčka histeroskopa 4,3 do 5,5 mm z delovnim kanalom za inštrumente do 5 Fr., z  petelinčkom,  ki omogoča regulacijo pretoka tekočine
	DA
	NE
	
	

	Histeroskopske škarjice, so ostre semirigidne škarjice za histeroskopijo, dolžine 340mm, velikosti 5Fr.
	DA
	NE
	
	

	Histeroskopska prijemalka  je prijemalka za histeroskopijo, dolžine 340mm, velikost 5Fr.
	DA
	NE
	
	







Kraj:
    Ime in priimek odgovorne osebe:
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